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Technická specifikace pro měření s vodováhami KAPRO:
Hliníkové vodováhy vyráběné společností KAPRO  Industries LTD. a distribuované v České republice společností METRIE spol. s r.o. jsou osazeny libelami stejné konstrukce a při práci s vodováhami KAPRO je nutné brát na zřetel následující technické specifikace. 
Specifikace libel v hliníkových vodováhách KAPRO:
· Cylidrická libela zalitá do optického akrylu,
· Rádius horní hrany libely je závislý na deklarované přesnosti vodováhy. Platí zde pravidlo přímé úměry. Větší rádius = vyšší deklarovaná přesnost,
· Při usazování jsou libely elektronicky kalibrované na deklarovanou přesnost v základní poloze,
· Akrylové libely Kapro neprosakují, nepraskají a nemlží se,
· Statická elektřina neovlivňuje pohyb bubliny v libele.
· Přesnost vodováhy určuje rádius libely (bubliny) + typ použitého profilu. Přesnost je vždy vyznačena na vodováze.  Uvedená hodnota se vztahuje vždy na 1 m délky vodováhy. 
Typy poloh pro měření s hliníkovými vodováhami KAPRO:

1. Základní poloha pro vodorovné měření (horizontální):
· Vodováha leží na měřené ploše příložnou hranou, libelou vzhůru.
· Otáčením vodováhy o 180° kolem osy Y libelou vzhůru, musí být bublina stále ve stejné poloze +- deklarovaná odchylka (např. u vodováhy 100 cm s deklarovanou nepřesností 0,5 mm/ 1m je povolená odchylka +- 1mm na celkovou délku vodováhy).
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2. Základní poloha pro svislé měření (vertikální):
· Vodováha příložnou hranou k měřené ploše.

· Vertikální libela, na které se provádí odečet, musí být vždy na vrchu vodováhy. U vodováh se dvěmi vertikálními libelami neslouží spodní libela pro kontrolu té horní. Při otočení o 180° kolem osy  X zajišťuje tato druhá libela  to, aby vždy jedna z libel byla na správném místě pro odečet.
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3. Obrácená poloha pro vodorovné a svislé měření:
· Jedná se o polohu vodováhy, kde jsou  libely naopak oproti základní poloze. U vodorovného měření libela směrem dolů od měřené plochy a u svislého měření libela na spodu.
· Pro měření v obrácené poloze společnost KAPRO neuvádí deklarovanou přesnost.
Obvyklá nepřesnost v této poloze se pohybuje na 1,5 - 2 násobku oproti základní poloze. Ale ani tyto hodnoty nejsou výrobcem garantovány.
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